commune de Sologne

Historique

L'église primitive dédiée & Saint-Martin a été élevée entre la fin du Xleme et le début du Xlleme
siecle.

Au XIXéme, le bourg connait une période d'embellissement avec de nouveaux équipements
comme |'école et la mairie.

Contexte paysager

Crouy-sur-Cosson appartient a 'unité paysagére de la Grande Sologne, vaste territoire trés boisé et
parsemé d'étangs. |l s'agit de paysages forestiers diversifiés aux vallonnements discrets, s'ouvrant
réguliérement sur des clairiéres.

L'activité cynégétique intense a longtemps contribué a dessiner le paysage Solognot : lisieres et
longues allées forestiéres créent des perspectives et incitent a la promenade. La commune est
située sur la frange ligérienne de cette unité. Au Nord de son territoire, une série de bois assure un
écran entre le val du fleuve et la Sologne. Les paysages du bourg sont fortement marqués par la

9. Crouy-sun

présence d'une pépiniére.

Le centre bourg, carte postale ancienne.

Typologie et évolution urbaine

Le cadastre napoléonien témoigne d'un
village-rue béti le long d'un axe structurant
qui longeait I'église et son parvis ; les
constructions se sont ensuite densifiées de
part et d'autre en s'étirant vers I'extérieur
du village.

Clest en 1872 notamment que fut
construite la route agricole n® 3 (route de
Muides), permettant de relier Crouy et la
Sologne avec la ville de Mer située en bord
de Loire. La création de cet axe a contribué
3 l'extension du bourg et entraine
I'implantation d’activités artisanales

(auberge, café, sabotier, bourrelier, etc.).
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Implantation cu bati, orientation, volumétries

- L'implantation du béti ancien présente le mur gouttereau a l'alignement sur rue,
9 g
plus rarement un mur pignon ou une construction en retrait avec une cléture basse.

- La hauteur des constructions doit correspondre aux volumétries des
batiments  traditionnels et au contexte : Rdc+Comble en majorité, et
Rdc+1+C.

Facades et toitures i

- Les fenétres sont de proportion verticale (cf. fiches de détails) ; cette proportion
doit servir de guide pour la création de percements dans un béti ancien et pour la
construction neuve (hors commerces et équipements publics) ; toutefois, il peut
étre admis qu'un percement par fagade soit de proportion différente, y compris
horizontale dans le cas d'une écriture architecturale contemporaine affirmée (sauf
construction protégée au titre de 'article L151-19 du code de |'urbanisme).

- Les fagades sont variées : magonneries enduites a la chaux naturelle avec parfois les
pierres affleurantes, pans de bois & remplissage de torchis ou de brique pierre de
taille, brique.

- Les modénatures (chainages, encadrements, corniches) de brique et de pierre
doivent étre maintenues lisibles.

- Les dispositifs d'occultation d’'origine doivent étre conservés. Les volets roulants
extérieurs posés sur chéssis de toit sont interdits.

- Le dessin et les profils des menuiseries doivent étre adaptés au caractére des
constructions ; éviter les menuiseries d'aspect contemporain trés affirmé.

Alignement majoritaire, quelques maisons en retrait (méme vue du centre Pan de bois.
bourg que la carte postale ancienne page précédente).

- Les toits sont couverts en tuiles plates de terre cuite ou en ardoises ; le zinc peut étre
employé en complément dans les constructions a étage, ou dans la construction neuve ;
les lucarnes, souvent axées sur une partie pleine et non sur une fenétre, doivent étre
conservées et restaurées, de méme que les souches de cheminée.

- Les clétures ne doivent pas comporter de brise-vue en matiére plastique (bache, canisses,
haies artificielles, etc.).

Couleurs et matériaux (cf fiche de détails « Matériaux et couleurs »)

- Les associations de couleurs et de matériaux doivent s'inspirer de celles des matériaux
naturels du bati traditionnel (cf. fiches de détails).

- Les menuiseries extérieures sont peintes dans la gamme Sologne (cf fiche Matériaux et
Couleurs), sauf pour les commerces pour lesquels la gamme peut étre plus étendue.

Macgonnerie de briques, ou de pierres enduites avec encadrement de briques.
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